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A LEGFONTOSABB TUDNIVALOK

Az EPROMirén 1db USB csatlakozd talalhaté. Ez biztositja a szamitdgéppel az adatkapcsolatot és a tapellatast is.
A chipeket a 40labu ZIF foglalatba kell helyezni.

Fontos, hogy a megfelel6 IC kivalasztasaig semmilyen eszkozt se tegyiink a 40 labu ZIF foglalatba!
Fontos, hogy csak az el6z6leg beallitott chip legyen a programozéban. Egyéb esetben az IC
karosodhat.

Az IC behelyezési moédjat minden esetben abraval szemlélteti a program, de a programozon is
talalhato segitség a helyes behelyezéshez. A szemléltetd abran a besiillyesztés mutatja az elsé (és a
vele szembe Iévé utolsé lab) helyét. Legtébb esetben az ic-ket a foglalat felsd oldalarél kiindulva kell

e

behelyezni. Ettdl eltér esetekben a program pontosan megmutatja a behelyezési médot.
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Genius G540 telepitési utmutato

Miel6tt csatlakoztatndd az irét a szamitdgépre, mindenképp telepitsd fel a szoftvert
1.Inditsd el a telepitést a G540EngSetup.exe fajlra kattintva.

Vista és Windows7 esetén Rendszergazdaként telepitsd a programot, kilonben az USB driver telepitése
problémakba Utkoézhet. Az alapértelmezett telepitési utvonal

C:\GeniusProgrammer\
Ezt a telepités soran nyugodtan megvaltoztathaté.

Mindenképp csak a megvasarolt programozo szoftverét telepitsd fel. Ha nincs sziikséged a G840 programozé
szoftverére is (mert nem azt vasaroltad meg) akkor f6loslegesen ne telepitsd fel mindkettét.

2. Ha magyarul szeretnéd haszndlni a szoftvert (JAVASOLJUK), akkor toéltsd le a magyaritast a
www.epromirok.hu letéltések mentpontja aldl.

A telepités helyén taldlhaté G540.exe fajlt ird felll a Magyaritas mappdban taldlhaté azonos nevd féjllal. Vagyis
masold be a magyaritdas mappaban taldlhaté falt a telepités mappajaba.

Alapértelmezett telepitési utvonal:
G540 esetén C:\GeniusProgrammer \

3. Miutan feltelepitetted a szoftvert csak ezutdn csatlakoztasd a szamitégépre az USB kabel segitségével a
berendezést.. Elsé csatlakoztatds utan a Windows észleli az Uj hardvert és engedni kell neki, hogy
automatikusan megkeresse a neki megfelel6 drivert. Ha a szoftver mar fel van telepitve ennek gond nélkil meg
kell torténnie. Ha mégis manualisan is fel kell telepiteni a drivert az megtaldlhaté a telepité lemezen.
El6fordulhat, hogy a szamitdgép percekig fogja keresni az USB driver fdjlait. Légy szives varj tirelemmel.

4. Most mar elindithaté a feltelepitett szoftver.

Fontosabb gombok:
1. Betolt (Load) — Merevlemezen taldlhato, chipre irandé tartalom taroléba torténé betdltése
2. Ment (Save) — A kiolvasott chip tartalmanak merevlemezre mentése
3. Valaszt (Select) — Programozandd, kiolvasandé chip kivalasztasa. Amig nem torténik meg a
kivalasztas, ne helyezz IC-t a programozdba.
4. Prog— Ataroléban talalhaté adatok chipre torténd irasa
5. Torol (Erase) — Chip torlése. Nem minden chip esetében lehetséges az elektronikus torlés.
6. Ures (Blank) - Ellendrzi, hogy iires-e az adott chip
7. Ell. (Veryfy) — Ellen6rzés. A programba beolvasott tartalom 6sszehasonlitdsa az IC tartalmaval.
8. Konfig bedllit (Cofig) — Egyéb konfiguracids beallitasok elvégzése. (Kddolasok stb)
9. Olvas (Read) — A chip tartalmanak kiolvasdsa. A kiolvasott tartalom a Taroléban tekintheté meg.

Alapesetben az informacids ablak alatt talalhatd, melyet konnyedén mozgathatsz az egér
segitségével.



