
伟纳 SP200S 编程器 DIY 套件装配指南    深圳硕飞科技有限公司（伟纳电子网) www.willar.com 
 

 1

伟纳 SP200S 编程器 DIY 套件装配指南 

    工具准备：20-30W 电烙铁一把（最大不要超过 40W），斜口钳一把（剪元件脚用，如没有用一个

旧指甲钳代用也可），最好有万用表一块。准备就绪后，按以下步骤开始组装。 

 

第一步：打开 SP200S 套件防静电包装袋，注意拆开套件前最好先将你身上可能带有的静电释放

掉（可以摸一摸水龙头，或洗洗手）。全部元件如下图（增强版套件：包括 PCB、已经写好程序的监控

芯片、USB 连接线在内的全部元器件）： 

    注：伟纳提供的第二批 SP200S 编程器 DIY 套件 PCB 经过 100%测试，元器件全部为优质正品，绝大部分网友均

是一次性制作成功。其中少量 DIY 失败的用户中，我们发现几乎都是焊接原因引起，如短路、虚焊，也有插错元件的（如

NPN 和 PNP 三极管弄混，排阻焊反）。焊接不良除了焊接技术不熟练外，焊锡质量差也是导致焊接工艺差的重要原因。

为此，从 2008.8 月份起，我们在 SP200S 套件中提供了一段约 1M 长的优质焊锡丝（含锡量 63%），可以有效保证焊

接质量。 

  

第二步：焊接贴片 IC 

下面以焊接 PL2303HX 芯片为例说明贴片 IC 的焊接方法： 

将 PL2303HX 芯片对准 PCB 焊盘，焊接对角（1 脚，28 脚）的两引脚使之固定好。检查一下是否对

准焊盘中心，若偏移需加热一个角已焊好的引脚后小心校正。然后从 PL2303HX 的第 14 脚开始往 1脚方

向拖焊（先将烙铁头部接触芯片管脚与 PCB 焊盘，再将焊锡丝接触烙铁头与 PCB 的接触处，焊锡熔化后，

烙铁头和焊锡丝一起沿着 14 脚往 1 脚方向拖动。若短路了可以多加点焊锡形成锡珠重复拖焊一次，短

路点也可以分开）。注意拖焊接时间不能太长，5秒即可完成一侧 14 个管脚的焊接。再用同样的方法焊

接另外一侧的 14 个管脚。如果焊锡质量好，焊锡熔化后有很好的流动性，拖焊非常快捷和方便，焊接

质量也高。很多朋友使用的焊锡质量比较差，导致焊接质量非常差。 

SP200S 增强版套
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第三步：焊接电阻、二极管 

注意事项：色环电阻要仔细分清后再插，如果你不会认色环电阻或者颜色分辩不清楚，请用万用表

判断阻值后再插件。二极管 1N4148 一端标有黑线的一端是负极，对应 PCB 上的白色标记线插入。

 

 

 

 

PL2303HX
第 1 脚 

74HC164 
第 1 脚 

MC34063
第 1 脚 
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第四步：焊接三极管、电容、排阻、发光二极管、USB 插座、电感、晶振 

    注意事项： 

三极管（2只 8550，4 只 8050，原理图中标示的 9014 用 8050 替代，特别注意不要将 8050 和 8550

弄混）不要插错，Q2、Q3、Q5、Q6 要将引脚折弯成 90 度脚后再插入 PCB，使三极管印字面紧贴 PCB 面，

并且三极管顶端不能压在电阻上； 

排阻印字面朝向锁紧座（ZIF）方向插入，不能插反； 

电解电容不能插反(长脚端是正极)，PCB 上的电解电容符号填充阴影的一端表示电解电容负极； 

焊接发光二极管时要注意极性不能错（长脚端是正极），焊接时间最好能在一秒左右完成，焊接时

间过长有可能将发光二极管烫坏； 

电感、晶振是没有极性的，插入后焊好即可；注意两个晶振（12M 的晶振查在 X1 位置，22.1184M

晶振插在 X2 位置）不能插混，也不能用别的频率的晶振代替。 

 
 

第五步：第五步： 焊接 IC 插座，锁紧座，ISP 插座，5V 输出插针 JP1 

注意事项： 

ISP 插座的凹槽面朝外插入 PCB，普通版套件没有 ISP 插座和 JP1 插针 

排阻 
第 1 脚 
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第六步： 插监控芯片、PCB 固定柱子及初步硬件测试 

注意事项： 

硬件焊接完成后，先不要急于插上 USB 线通电，也不要插监控芯片，仔细检查一遍有没有错焊元

件、短路，虚焊，确认无误后才通电进行初步测试： 

用万用表测量 VPP 电压应为 14.3V 左右（最多允许有正负 0.3V 的偏差），VCC 电压为 5V（允许有

正负 0.5V 的偏差），PWR（电源指示）和 STA（状态指示）两个发光二极管都亮，则说明硬件基本没有

问题。如果 VPP 电压不在正常的范围，请调整 R10 的阻值，阻值越小，VPP 电压越高。 

以上检查正常后，断电，插上监控 CPU（注意监控芯片的缺口方向朝 USB 插座插入），重新通电检

查，正常 PWR 灯亮，STA 灯灭，再测试 VPP 电压，正常是 12.3V 左右。如果 VPP 电压和没有插监控芯

片一样是 14.3V 左右，且 PWR 和 STA 都亮，有可能是监控芯片没有工作，请重点检查复位电路、振荡

电路是否正常。 
以上测试正常后，在 PCB 的四个角插入固定柱，组装完成，一款体积小巧的功能强大的编程器就

从你手中诞生了.... 

 

 如果测试异常，请仔细检查焊接是否良好，有没有插错元器件。目前发现部分网友制作失败的原

因几乎都是因焊接不良引起（如虚焊、短路、插错元件）。 

 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

套件邮购与技术支持网站： 

http://www.willar.com（伟纳电子网） 

http://www.mcusj.com (单片机世界) 

电子邮箱：     

willar@tom.com  
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