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A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK 

 

Ez az UV EPROM törlő berendezés egyszerre 8 UV eprom törlésére képes, de a törlendő 

chipek méretétől függően ez a mennyiség változhat. 

A legtöbb EPROM kb 15-20perc alatt törlésre kerül, de előfordulhat bizonyos chipek 

esetében akár 30-40 perces törlési idő is. 

Az időzítő 0-60 perces törlési időtartamot tesz lehetővé. 

Használata: 

1. Kapcsold ki a készüléket 
2. Helyezd be az EPROMokat a fiókba (UV ablakkal felfelé), majd csukd be a fiókot. 
3. Állítsd be az időzítőt 
4. Győződj meg róla, hogy a fiók zárva van és kapcsold be a készüléket. A fiókon található 

furaton átszűrődő lila fény mutatja, hogy a készülék be van kapcsolva. 

 

 

 

FIGYELMEZTETÉS! 
SOHA SE NÉZZ A LÁMPA FÉNYÉBE MERT FOKOZATTAN KÁROS A 
SZEMRE, AKÁR VAKSÁGOT IS OKOZHAT! 
 
 
 
 

FIGYELMEZTETÉS! 
A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT MEGBONTANI TILOS ÉS ÉLETVESZÉLYES! 
NAGYFESZÜLTSÉG!


